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Untere Konsole - 1 Stk. 

Inbusschraube M8x25
DIN 912 - 7 Stk. 

Beilagscheibe 8,4 
DIN 125 – 7 Stk.    

Beilagscheibe 10,5 
DIN 125 – 2 Stk.      

Inbusschraube M10x30 
DIN 912 – 2 Stk.  

Beilagscheibe 10,5  
DIN 125 -  1 Stk. 

Sicherungsring
10x1 DIN 471 – 1 Stk.
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Obere Konsole - 1 Stk.
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Montage der oberen Konsole



Winkel [°] 

H[m] Basiswinkel 1 2 3 4 
1,25÷1,7 UK-30 1,9÷1,4 3,0÷2,2 4,2÷3,0 5,3÷3,9 

0,85÷1,2 UK-30 2,8÷2,0 4,5÷3,2 6,1÷4,4 7,8÷5,5 

0,85÷1,2 UK-15 3,1÷1,9 3,3÷2,4 4,7÷3,3 6,0÷4,2 

0,53÷0,83 UK-15 5,3÷3,2 7,1÷4,4 9÷5,6 - 
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Montage des Bolzens der unteren Konsole



Arm der unteren Konsole 
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Regulierungsschraube Schwalbenschwanz-
führung
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Regulierung des Flügels




